
为您提案全新风格的开/关门解决方案。

NSC-CB
浴室用水平式

NSC-C
水平式

DSC-C
倾斜式

新一代滑动门关门器采用用户友好型技术。

Kc001

滑动门关门器

关门器

产品符合RoHS 指令
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适用门扇 型号
门扇重量 
(kg) 适用门宽 (mm) 

木门

适用门扇 型号
门扇重量 
(kg)

防火门 欲知更多信息，请
联系本公司

木门

钢门

钢门

滑动门关门器
  DSC-C（倾斜）和 NSC-C（水平）系列 

长使用寿命：
本公司凭借在小巧的控制设备内采用的前沿技术：流体摩擦阻力
和单向离合器制动机构，实现了产品的长寿命，

简单快速的安装：
安装之前唯一的准备是在安装轨道的门框内钻螺丝孔。之后，所
有部件/设备可以用螺丝刀从前方简单高效地安装。

大角度的顺畅开门：
系统设计有助于减小开门阻力，让包括老弱病残和携带大包或大
型杂货人士在内的所有人都能轻松安全地进行开门操作。（参考：
用于 40kg 门扇时，DSC-C08 型号的初始开门力为 6.7N，
NSC-C48 型号为 5.7N。）

不分左右设计，左/右可转换：
左开和右开滑动门都可以使用本系统。只需简单的调整步骤即可
在左开和右开之间轻松转换。

多种型号：
为不同类型（木/钢/铝）和尺寸（宽度/重量）的门准备了多种型号。
还有联锁滑动门和双扇配置的选件。

墙内安装式

防火门式

特
殊
订
货

应用
用于木/轻钢制口袋门
DSC-CKS/NSC-CKS 系列   

适用门扇 型号
门扇重量 
(kg)

口袋门 欲知更多信息，请
联系本公司

倾斜式
DSC-CKS 系列
水平式
NSC-CKS 系列

 平开门关门器  滑动门关门器 

日东工器滑动门关门器是消除死角
和确保安全的理想解决方案。

应用

用于木门，倾斜式 DSC-CW 系列

控制齿条

停止设备（板簧） 

停止设备/停止滚轮 

拉簧 

吊架 (A) 

吊架 (B)

轨道 

门挡

用于木门，水平式 NSC-CW 系列

用于轻钢门，倾斜式 DSC-C 系列

用于轻钢门，水平式 NSC-C 系列

NSC-CB48
（用于浴室）

自由停止设备
延迟设备

选件
页码型号

返回检查设备

联锁滑动门
双扇 SC-W

空气阻尼器
关闭辅助设备

页码

应用
用于轻钢制防火门
DSC-CF/NSC-CF 系列   

发送电子邮件至 kentokyo@nitto-kohki.co.jp

索引

 “革新与简便”  “革新与简便” 
DSC-CW30V 10-30

600-1600

700-1600

DSC-CW60V 30-60 5

DSC-CW03 10-30
DSC-CW08 30-80

7
8

DSC-C30V 10-30
600-1600

700-1600

DSC-C60V 30-60 6

DSC-C03 10-30
DSC-C08 30-80 9

DSC-C015 80-150 10

NSC-CW60V 10-60 600-1600

700-1600NSC-CW23 10-30
17
19

NSC-CW48 30-80 20

NSC-C60V 10-60
600-1600

900-2500

NSC-C48 10-80
18
21

NSC-C1215 80-150 23
NSC-C2525 150-250 24

700-1600
10-80 22

36
38
41

35
32

43
42

10-80

DSC-C08F 30-80
DSC-C015F 80-150
NSC-C48F 30-80
NSC-C1215F 80-150
NSC-C2525F 150-250
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适用门扇 型号
门扇重量 
(kg) 适用门宽 (mm) 

木门

适用门扇 型号
门扇重量 
(kg)

防火门 欲知更多信息，请
联系本公司

木门

钢门

钢门

滑动门关门器
  DSC-C（倾斜）和 NSC-C（水平）系列 

长使用寿命：
本公司凭借在小巧的控制设备内采用的前沿技术：流体摩擦阻力
和单向离合器制动机构，实现了产品的长寿命，

简单快速的安装：
安装之前唯一的准备是在安装轨道的门框内钻螺丝孔。之后，所
有部件/设备可以用螺丝刀从前方简单高效地安装。

大角度的顺畅开门：
系统设计有助于减小开门阻力，让包括老弱病残和携带大包或大
型杂货人士在内的所有人都能轻松安全地进行开门操作。（参考：
用于 40kg 门扇时，DSC-C08 型号的初始开门力为 6.7N，
NSC-C48 型号为 5.7N。）

不分左右设计，左/右可转换：
左开和右开滑动门都可以使用本系统。只需简单的调整步骤即可
在左开和右开之间轻松转换。

多种型号：
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还有联锁滑动门和双扇配置的选件。
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特
殊
订
货
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选件

适用门扇
型号 选件

倾斜式 DSC-C 自由停止设备 延迟设备 返回检查设备 双扇
SC-W

联锁滑动门
SC-2S 关闭辅助 空气阻尼器

木门

DSC-CW30V
DSC-CW60V
DSC-CW03
DSC-CW08

钢门

DSC-C30V
DSC-C60V
DSC-C03
DSC-C08
DSC-C015

适用门扇
型号 选件

水平式 NSC-C 自由停止设备 延迟设备 返回检查设备 双扇
SC-W

联锁滑动门
SC-2S 关闭辅助 空气阻尼器

木门
NSC-CW60V
NSC-CW23
NSC-CW48

钢门

NSC-C60V
NSC-C48

NSC-C1215
NSC-C2525

DSC-C（倾斜）系列

NSC-C（水平）系列

延迟设备

功能
●延迟设备可以控制门完全打开时的
  关闭时间。  
  因此对老弱病残人士和携带货物的
  人很有帮助。
●关闭时间可在 0-15 秒之间调整。

关闭辅助设备

空气阻尼器设备

功能
●由于电子锁或气密材料（马海毛、密封）
  的闩锁阻力导致无法将门关好时，关闭
  辅助设备帮您将门关闭在 25mm。
  此设备也能在大力关门时防止门反弹。
  拉力可在 5N~10N 之间调整

●空气阻尼器可安装于 80kg 以下门扇的
  滑动门关门器 C 和 CV 系列。

自由停止设备

功能
●可以将门停止在任意合适的位置。
  若要解除，轻轻向关门方向拉门，
  使门可以自动关闭。
●此设备为选件。
●不分左右，适用于左开或右开。

附注 
1. 一个系统只能选用以下一个选件。（不能同时使用多个选件。）
   自由停止设备 / 延迟设备 / 返回检查设备
2. 根据门框的形状，选件设备可能无法使用。 
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滑动门关门器

Q ：门无法完全关闭。

故障排除 Q&A

A ：门的某个部件、吊架或其他组件可
能接触顶盖或门套。

措施 ：检查接触点， 然后调整或重装吊架 /
导向滚轮以纠正位置，并确保未接
触顶盖或门套。

门框

A ：导向滚轮可能接触导轨（门底部）的上表面，
使门无法顺畅移动。

措施 ：通过调整悬架将门抬高，如果需要更多空隙，
甚至可以向上移动轨道位置。

门扇

地面

A ：门可能不垂直（直立）于地面，因此门可能会
倾斜或靠在墙上。

措施 ：重新安装吊架和 / 或导向滚轮， 确保门垂直于
地面。

A ：吊架滚轮或轨道表面可能有灰尘、
障碍物或损伤。

措施 ：清洁吊架滚轮 / 轨道，或者根据需
要更换。

A ：吊架安装可能未平行于轨道，并且吊
架滚轮未正确在轨道上直线滚动。

措施 ：调整或重装吊架并确保滚轮在轨道上
直线运动。 门框

门扇

A ：控制设备可能未正确设置（弹
簧力弱），并且系统可能过度大
力制动。

措施 ：在控制设备上逆时针转动速度
调整转盘并正确调整制动速度。

速度调整螺丝

顺时针转动 
(S)：更慢

逆时针转动 
(F)：更快

A ：（水平式）拉簧设备可能未正确设置。

措施 ：调整拉簧设备的弹簧力并将其设置为适当张力。

A ：控制设备的离合器齿轮  
可能与齿条啮合得过紧。

措施 ：在螺丝孔的允许范围内  
调整齿条的高度。

右开式 左开式

强

弱

强

弱

控制设备

门扇 离合器齿轮

齿条

Q ：门无法完全关闭或关门动作不顺畅 /
稳定。

A ：门和门框之间的某种物体（例如气
密橡胶、马海毛等）可能对门产生
摩擦力 / 阻力。 

措施 ：通过更改物体（更换材料、形状、
大小等）减少摩擦。 门框

门扇

Q ：门发出咔嗒咔嗒的声音。

A ：检查所有组件的安装螺丝状态。

措施 ：紧固任何松动的螺丝 。

门框

门扇
松动的螺丝 

1. 仅在本产品目录指定的适当门扇尺寸、重量、材料和地点使用
产品。

2. 控制设备故障时，门可能快速关闭，增加事故风险，例如夹手指、
相撞、跌倒等 ... 如果发现因漏油或部件破损导致制动性能失灵，
请立即更换产品 / 部件。

3. 请勿拆解或更改产品。任何产品拆开 / 更改后都不得享受制造
商的保修。

4. 确保所有安装螺丝已牢固紧固。松动或损坏的螺丝可能会导致
产品故障或事故。

5. 确保安装防反弹支架。未能遵守此指示可能导致吊架脱轨或门
脱扣。

6. 务必在门后端安装门挡。

7. 请勿掉落或敲打任何组件。不遵守此注意事项可能导致操作错
误。

8. 正在由本产品自动关门时，请勿用手大力关门。过度的闭合力
可能导致关门过快并造成事故。

9. 请勿挂在门上或轨道上。

10. 如果门大力撞击标准门挡，请在门后端或门上安装附加门挡。

11. 请勿用手拉出钢丝并突然放开，否则钢丝会大力回卷并被卡住
或弯曲。（若钢丝损坏，其将无法正确拉出或缩回。发生此情
况时请替换拉簧设备。）

预防事故的注意事项

确保使用寿命长的注意事项 

1. 定期擦掉轨道和滚轮上的灰尘。

2. 定期检查产品的状态并确保所有组件牢固安装并正确运转。



型号 DSC-CW30V-22 DSC-CW30V-31 DSC-CW60V-22 DSC-CW60V-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–30 30–60
宽度 [mm] 600–1,200 1,200–1,600 600–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型 
耐压力范围 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 2.3（门扇重量 10kg），6.1（门扇重量 30kg） 6.1（门扇重量 30kg），11.6（门扇重量 60kg）
耐久性 超过五十万次开 / 关操作

控制设备 SC-C03V SC-C06V
轨道长度 [m] 2.2 3.1 2.2 3.1
导轨长度 [m] 1.3 1.6 1.3 1.6

●标准组件中包含在木门上倾斜安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在
左右之间转换。

特点

倾斜式木门
门扇重量 ：10-30kg/30-60kg DSC-CW30V/CW60V

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 2

吊架
M5×35 十字槽六角头自攻螺丝 8
门固定配件 L 1

门扇保持门固定配件 R 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条 1

控制齿条套件控制齿条配件 2
M4×5 内六角圆头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头钻尾螺丝 2
板簧支架 1

停止设备
板簧 1
停止力调整板 1
M4×10 十字槽六角螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 16
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
φ4×16 埋头自攻螺丝 4[5]
导向滚轮 φ16 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

8

7
5

左右开

高度可靠并节省成本的木滑动门自动关闭解决方案。 
保证安全并长期的操作。
安装、设置、使用简单。
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倾斜式钢门 
门扇重量 ：10-30kg/30-60kg DSC-C30V/C60V

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 2

吊架M8×25 十字槽六角头螺丝 2
M8×30 十字槽六角头螺丝 2
门固定配件 L 1

门扇保持门固定配件 R 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条 1

控制齿条套件控制齿条配件 2
M4×5 内六角圆头螺丝 2
门挡 1

停止设备
φ5×16 皿头钻尾螺丝 2
板簧支架 1

门挡
板簧 1
停止力调整板 1
M4×10 十字槽六角螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 16
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道
M5×16 皿头螺丝 8[11]
导向滚轮 * 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

左右开

●标准组件中包含在钢门上倾斜安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在
左右之间转换。

特点

高度可靠并节省成本的钢滑动门自动关闭解决方案。 
保证安全并长期的操作。
安装、设置、使用简单。

型号 DSC-C30V-22 DSC-C30V-31 DSC-C60V-22 DSC-C60V-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–30 30-60
宽度 [mm] 600–1,200 1,200–1,600 600–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型 
耐压力范围 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 2.3（门扇重量 10kg），6.1（门扇重量 30kg） 6.1（门扇重量 30kg），11.6（门扇重量 60kg）
耐久性 超过五十万次开 / 关操作

控制设备 SC-C03V SC-C06V
轨道长度 [m] 2.2 3.1 2.2 3.1

*4 类，φ16,25,30,35
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型号 DSC-CW03-22 DSC-CW03-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–30
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型 
耐压力范围 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 2.5（门扇重量 10kg），5.4（门扇重量 30kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C03
轨道长度 [m] 2.2 3.1

导轨 [m] 1.3 1.6

倾斜式木门 
门扇重量 ：10-30kg

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
φ8×50 方头螺丝 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条套件M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0，0.5) 15+1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
φ4×16 皿头自攻螺丝 5[6]
导向滚轮 φ16 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺栓 2
菲舍尔插头 6×30 2

左右开

DSC-CW03

●标准组件中包含在木门上倾斜安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●附带无耳螺丝，可直接将吊架牢固安装在门上。
●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点
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型号 DSC-CW08-22 DSC-CW08-31

适用门扇 
重量 [kg] 30–80
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型 
耐压力范围 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 5.4（门扇重量 30kg），12.5（门扇重量 80kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C08
轨道长度 [m] 2.2 3.1

导轨 [m] 1.3 1.6

倾斜式木门
门扇重量 ：30-80kg

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架
吊架 B 1
φ8×25 十字槽六角头螺栓 2
φ8×30 十字槽六角头螺栓 2
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条套件M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0，0.5) 15+1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
木门板 2 木门 

板φ5×30 埋头自攻螺丝 8
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
φ4×16 皿头自攻螺丝 5[6]
导向滚轮 φ16 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

左右开

DSC-CW08

●标准组件中包含在木门上倾斜安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点
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倾斜式钢门
门扇重量 ：10-30kg/30-80kg DSC-C03/C08

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架
吊架 B 1
M8×25 十字槽六角头螺栓 2
M8×30 十字槽六角头螺栓 2
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条套件M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 1
高度调整板 (t=1.0，0.5) 15+1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
导向滚轮 * 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

22

25

左右开

●标准组件中包含在钢门上倾斜安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点

型号 DSC-C03-22 DSC-C03-31 DSC-C03-22 DSC-C03-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–30 30-80
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 2.5（门扇重量 10kg），5.4（门扇重量 30kg） 5.4（门扇重量 30kg），12.5（门扇重量 80kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C03 SC-C08
轨道长度 [m] 2.2 3.1 2.2 3.1

*4 类，φ16, 25, 30, 35
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倾斜式重钢门
门扇重量 ：80-150kg DSC-C015

规格

部件详情

左右开

●标准组件中包含在重钢门上倾斜安装所需的所有部件（例如导
轨、导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●采用更长的控制齿条，阻尼器（制动）范围比普通型号宽 1.5 倍。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点

型号 DSC-C015-22 DSC-C015-31

适用门扇 
重量 [kg] 80–150
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 轨道倾斜 (3.5/300)

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 12.5（门扇重量 80kg），24.0（门扇重量 150kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C15
轨道长度 [m] 2.2 3.1

编号 部件 数量 附注

控制设备 1

控制设备
M5×12 皿头螺丝 2
控制设备支架 1
M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架
吊架 B 1
M8×25 十字槽六角头螺栓 2
M8×30 十字槽六角头螺栓 2
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M8×12 皿头螺丝 4
控制齿条套件 1

控制齿条套件M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ6×19 皿头钻尾螺丝 2
门挡支承板 1
M5×8 皿头螺丝 1
高度调整板 (t=1.0，0.5) 15+1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 皿头自攻螺丝 8[11]
导向滚轮 * 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

*4 类，φ16, 25, 30, 35
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使用返回检查设备时（大于 150）
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附
注

倾斜式重钢门 
安装图 DSC-C015
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型号 NSC-CW60V-22 NSC-CW60V-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–60
宽度 [mm] 600–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 6.5（门扇重量 10kg），8.9（门扇重量 60kg）
耐久性  超过五十万次开 / 关操作

控制设备 SC-C06V
拉簧 PS-04A

轨道长度 [m] 2.2 3.1
导轨 [m] 1.3 1.6

水平式木门
门扇重量 ：10-60kg

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 2

吊架
φ5×35 十字槽六角头自攻螺丝 8
门固定配件吊架 L 1

门扇保持门固定配件吊架 R 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条 1

控制齿条控制齿条配件 2
M4×5 内六角圆头螺丝 2
门挡 1

停止设备
5×16 皿头钻尾螺丝 2
板簧支架 1

门挡
板簧 1
停止力调整板 1
M4×10 十字槽六角头螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
板螺母 1
M4×6 皿头螺丝 4
M5×25 皿头螺丝 1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
   φ4×16 埋头自攻螺丝 4[5]

φ16 导向滚轮 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

8

17

18

7
5

左右开

NSC-CW60V

●标准组件中包含在轻木门上水平安装所需的所有部件（例如导
轨、导向滚轮、停止设备等）。

●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在
左右之间转换。

特点

高度可靠并节省成本的木滑动门自动关闭解决方案。 
保证安全并长期的操作。
安装、设置、使用简单。
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14
15

型号 NSC-C60V-22 NSC-C60V-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–60
宽度 [mm] 600–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 6.5（门扇重量 10kg），8.9（门扇重量 60kg）
耐久性 超过五十万次开 / 关操作

控制设备 SC-C06V
拉簧 PS-04A

轨道长度 [m] 2.2 3.1

水平式钢门 
门扇重量 ：10-60kg

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 2

吊架
M8×25 十字槽六角头螺丝 4
门固定配件吊架 L 1

门扇保持门固定配件吊架 R 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条 1

控制齿条控制齿条配件 2
M4×5 内六角圆头螺丝 2
门挡 1

停止设备
5×16 皿头钻尾螺丝 2
板簧支架 1

门挡
板簧 1
停止力调整板 1
M4×10 十字槽六角头螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
板螺母 1
M4×6 皿头螺丝 4
M5×25 皿头螺丝 1
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道
M5×16 皿头螺丝 8[11]
导向滚轮 * 1

导向滚轮
（选件）

φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

左右开

NSC-C60V

●标准组件中包含在轻钢门上水平安装所需的所有部件（例如导
轨、导向滚轮、停止设备等）。

●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在
左右之间转换。

特点

*4 类，φ5, φ25, φ30, φ35

高度可靠并节省成本的钢滑动门自动关闭解决方案。 
保证安全并长期的操作。
安装、设置、使用简单。
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水平式木门
门扇重量 ：10-30kg NSC-CW23

型号 DSC-CW23-22 DSC-CW23-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–30
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型 
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 3.5（门扇重量 10kg），4.6（门扇重量 30kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C03
拉簧 PS-02

轨道长度 [m] 2.2 3.1
导轨 [m] 1.3 1.6

规格

部件详情

●标准组件中包含在木门上水平安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●附带无耳螺丝，可将吊架牢固安装在门上。
●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。

特点

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
φ8×50 六角方头螺丝 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
M4×5 皿头螺丝 2
M3×8 皿头螺丝 2
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
φ4×16 皿头自攻螺丝 5[6]
φ16 导向滚轮 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

左右开
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NSC-CW48水平式木门
门扇重量 ：30-80kg

型号 NSC-CW48-22 NSC-CW48-31

适用门扇 
重量 [kg] 30–80
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 6.6（门扇重量 30kg），9.2（门扇重量 80kg）
耐久性  超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-C08
拉簧 PS-04A

轨道长度 [m] 2.2 3.1
导轨 [m] 1.3 1.6

规格

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
M8×25 六角头螺栓 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
板螺母 1
M4×6 皿头螺丝 4
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
木门板 2
φ5×30 埋头自攻螺丝 8
导轨 L=1300[L=1600] 1

导轨
φ4×16 皿头自攻螺丝 5[6]
φ16 导向滚轮 1

导向滚轮
φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2

菲舍尔插头 6×30 2

ハンガ
ーＡ

中心に
向けて

取

り付け
て下さ

い矢印方
向を扉

の
中
心

ハンガ
ーＢ
矢印方

向を扉
の

中心に
向けて

取

り付け
て下さ

い
中
心

Ｌ／Ｎ ＸＸＸＸＸ

ＳＣ－Ｃ０８

MIN

MAX

ＰＳ－
０４Ａ
Ｒ

ST
RO
NG

W
EE
K
強

弱

●标准组件中包含在木门上水平安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点

左右开
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型号 NSC-C48-22 NSC-C48-31

适用门扇 
重量 [kg] 10–80
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 5.5（门扇重量 10kg），9.2（门扇重量 80kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作　

控制设备 SC-C08
拉簧 PS-04A

轨道长度 [m] 2.2 3.1

水平式钢门 
门扇重量 ：10-80kg

规格 左右开

NSC-C48

●标准组件中包含在钢门上水平安装所需的所有部件（例如导轨、
导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
M8×25 十字槽六角头螺栓 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
板螺母 1
M4×6 皿头螺丝 4
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
φ16 导向滚轮 * 1

导向滚轮
 （选件）

φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

*4 类，φ16, φ25, φ30, φ35
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控制设备和吊架外观 拉簧外观

这些产品用于浴室时，会面临生锈的问题。
使用不锈钢即可使这些产品显著提高耐腐蚀性。

试验方法 ：CASS 试验 (JIS H 8502)
此试验评估样品腐蚀的方法如下 ：将少量乙酸和氯化铜 (II) 添加至盐雾试验中使用的氯
化钠溶液，即可提高样品的抗腐蚀性。此方法主要用于评估自动部件和其他电镀产品的
腐蚀。
酸性环境的腐蚀试验比盐雾试验更有效。
48 小时 × 3 次（共 144 小时）

NSC-CB 型

标准产品

NSC-CB48　用于浴室的水平式钢门 
门扇重量 ：10-80kg

型号 NSC-CB48-22 NSC-CB48-31

适用门扇 
重量 [kg] 10-80
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm） 

初始开启力 [N] 5.5（门扇重量 10kg），9.2（门扇重量 80kg）
耐久性  超过一百万次开 / 关操作

控制设备 SC-CB08
拉簧 PS-B04A

轨道长度 [m] 2.2 3.1

规格 左右开

●产品采用不锈钢材料和安全密封结构，可长时间在浴室等高湿度的环境使用。
●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在左右之间转换。

特点

部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1
控制设备

M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
M8×25 十字槽六角头螺栓 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M5×8 皿头螺丝 2
控制齿条套件 1

控制齿条M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ5×16 皿头自攻螺丝 2
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
板螺母 1
M4×6 皿头螺丝 4
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
φ16 导向滚轮 * 1

导向滚轮
（选件）

φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

●高耐腐蚀评价 *4 类，φ16, φ25, φ30, φ35
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型号 NSC-C1215-22 NSC-C1215-31

适用门扇 
重量 [kg] 80–150
宽度 [mm] 700–1,200 1,200–1,600

最大行程 [mm] 1,500
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 15.5（门扇重量 80kg），19.2（门扇重量 150kg）
耐久性 超过一百万次开 / 关操作　

控制设备 SC-C15
拉簧 PS-12

轨道长度 [m] 2.2 3.1

水平式重钢门
门扇重量 ：80-150kg

规格 左右开

NSC-C1215

●标准组件中包含在重钢门上水平安装所需的所有部件（例如导
轨、导向滚轮、停止设备等）。

●通过永久流体摩擦阻力型制动系统实现长寿命。
●采用更长的控制齿条，阻尼器（制动）范围比普通型号宽 1.5 倍。
●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在

左右之间转换。
●无需任何特殊工具的快速简单安装。

特点
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部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1

控制设备
M5×12 皿头螺丝 2
控制设备支架 1
M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
M8×25 十字槽六角头螺栓 4
门固定配件吊架 A 1

门扇保持门固定配件吊架 B 1
M8×12 皿头螺丝 4
控制齿条套件 1

控制齿条M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
板簧 1

门挡
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

停止设备
φ6×19 皿头钻尾螺丝 2
门挡支承板 1
M5×8 皿头螺丝 1
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
M4×5 皿头螺丝 2
M3×8 皿头螺丝 2
轨道 L=2200[L=3100] 1

轨道M5×16 皿头螺丝 8[11]
φ5×30 桁架头自攻螺丝 8[11]
φ16 导向滚轮 * 1

导向滚轮
  （选件）

φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

*4 类，φ16, φ25, φ30, φ35
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型号 NSC-C2525-31 NSC-C2525-49

适用门扇 
重量 [kg] 150–250
宽度 [mm] 900–1,600 1,600–2,500

最大行程 [mm] 2,400
关闭驱动系统 盘簧式

控制系统 流体摩擦阻力型
控制时间 7-11 秒（开门距离 900mm）

初始开启力 [N] 31.4（门扇重量 150kg），36.5（门扇重量 250kg）
耐久性 超过 20 万次开 / 关操作

控制设备 SC-C25
拉簧 PS-25

轨道长度 [m] 3.1 4.9

水平式极重钢门 
门扇重量 ：150-250kg

规格 左右开

NSC-C2525

●全范围制动（阻尼器）系统保证安全可靠的关门控制，防止撞
击门框、夹伤手指等。(PAT.P)

●产品可用于左开和右开滑动门，并且只需简单调整即可轻松在
左右之间转换。

●只需要门框上 155mm(H)×75mm(D) 的空间 - 小巧玲珑的
设计可节省空间与成本。

特点
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部件详情

编号 部件 数量 附注

控制设备 1

控制设备
M5×12 皿头螺丝 2
控制设备支架 1
M5×12 皿头螺丝 2
吊架 A 1

吊架吊架 B 1
M8×25 六角头螺栓 4
门固定配件吊架 2

门扇保持
M5×12 皿头螺丝 4
板簧 1

停止设备
M4×8 桁架头螺丝 2
板螺母 2
停止滚轮 1
M5×8 皿头螺丝 2
门挡 1

门挡
φ6×19 皿头钻尾螺丝 2
门挡支承板 1
M5×8 皿头螺丝 1
高度调整板 (t=1.0) 4
拉簧 1

拉簧
拉簧支架 1
M3×8 皿头螺丝 2
板螺母 2
M4×8 皿头螺丝 2
轨道 L=3100[L=4900] 1

轨道
M5×16 皿头螺丝 11[17]
导向滚轮 * 1

导向滚轮
  （选件）

φ5×25 六角头自攻螺丝 2
M5×12 六角头螺丝 2
菲舍尔插头 6×30 2

*4 类，φ16, φ25, φ30, φ35
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选件 单动双滑系统  SC-2S 型 /SC-2S-CV 型门扇重量（2 扇门）：最大 80kg /最大60kg

项目 代码
公式

有效开门（参考） 窗框内宽（参考）

有效开门 (800-1500) WO 请指定
FW − ( A/2 ) −  B + C + D1

1.5
窗框内宽（3215 以下） FW (1.5×WO) + A/2 + B + C + D1 请指定

切入（门前端） A 请指定 请指定
完全打开位置时与边框之间的间隙（10mm 以上） B 请指定 请指定
剩余（100mm 以上） C 请指定 请指定
门 1（主门）和门 2（联锁门）的重合 

（55mm 以上） D1 请指定 请指定

门 2（联锁门）和门套的重合 
（55mm 以上） D2 D2 = D1 D2 = D1

门 1（主门）宽度 （580mm 以上） DW1 WO + A  
+ C + D1（580 以上）                    2 

WO + A  
+ C + D1 　　　　　　　　2 

门 2（联锁门）宽度（480mm 以上） DW2 DW1 − C DW1 − C（480 以上）
开门宽度 W WO + C WO + C
门 1（主门）轨道长度 L1 FW − 115 FW − 115
门 2（联锁门）轨道长度 L2 FW − DW1 + D1 + A − 65 FW − DW1 + D1 + A − 65

●此选件结合标准滑动门关门器，可实现两扇滑动门的伸缩开门，
并自动关闭两扇门。

特点

规格

基本型号
货号 适用门扇重量 有效开门的 

最大宽度系列名 型号

C 系列

DSC-CW03 SC-2S-G16-W 30 kg 以下

800-1500 mm

DSC-CW08 SC-2S-G16-WP 80 kg 以下
NSC-CW23 SC-2S-G16-W 30 kg 以下
NSC-CW48 SC-2S-G16-WP 80 kg 以下
DSC-C03

SC-2S-G ** -ST *1
30 kg 以下

DSC-C08
80 kg 以下

NSC-C48

CV 系列

DSC-CW30V
SC-2S-CWV-G16

30 kg 以下

800-1500 mm

DSC-CW60V
60 kg 以下

NSC-CW60V
DSC-C30V

SC-2S-CV-G ** 
 *1

30 kg 以下
DSC-C60V

60 kg 以下
NSC-C60V

*1. SC-2S-G** 型号 ：“**”代表导向滚轮的直径。
     （示例 SC-2S-G25-ST 适用于 Ø25 导向滚轮。）从 Ø16/Ø25/Ø30/Ø35 中选择。
*2. 不适用于口袋门。
*3. 单动双滑（伸缩）系统需要下列产品。

系统组件 数量 附注
 1 标准套件（基本型号） 1 组
 2 单动双滑套件 1 组 伸缩支架、门 2 的吊架、门 2 的门挡、木门的安装板（仅限 WP）
 3 门 2 的轨道（联锁门） 1 组
 4 门 2 的导轨（联锁门） 1 组 用于 CW 型基本型号 

订购示例
 1  NSC-CW48-31…………1 SET
 2  SC-2S-G16-WP  ………1 SET
 3  轨道 L=2200……………1 SET
 4  导轨  L=1300  …………1 SET

主要尺寸的计算公式

凭借此单动双滑套件，门 2 的行程 (DS2) 
始终为门 1 行程 (DS1) 的 1/2。确保门的
设计符合 DS2 = DS1×1/2.

重合 D1 重合 D2

A（切入）
门 1 宽度

门 2 宽度

窗框内宽 FW

有效开门 WO 剩余 C

完全打开时与边框之间的间隙 B

开门宽度

门 1（主门）

门 2（联锁门）

门 1（主门）

门 2（联锁门）

门 1 行程   DS1
门 2 行程   DS2=DS1÷2

规格

●即使在门套空间有限的地方也可以安全将门大开。
●左开和右开滑动门都可以使用本产品。
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选件

转轮配件  （SC-2S/SC-2S-CV 共通） 钢丝配件 （SC-2S/SC-2S-CV 共通） 衬垫 S （SC-2S/SC-2S-CV 共通）

衬垫 L （SC-2S/SC-2S-CV 共通） 吊架底座 （SC-2S/SC-2S-CV 共通） 钢丝绳  （SC-2S/SC-2S-CV 共通）

门框上的钢丝扣
  （SC-2S/SC-2S-CV 共通）

防反弹配件  （用于 SC-2S ） 防反弹配件 （用于 SC-2S-CV ） 导向滚轮 AJ （SC-2S/SC-2S-CV 共通）

单动双滑系统　SC-2S/SC-2S-CV 型

用于右开

板 ：不锈钢
滚轮 ：聚醛树脂

配件 ：钢

配件 ：钢 衬垫 ：钢

衬垫 ：钢

尺寸图
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配件 ：钢    转轮 ：聚醛树脂

用于右开

用于左开
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选件

调整配件 L （SC-W / SC-W-CV 共通） 调整配件 R （SC-W / SC-W-CV 共通） 钢丝绳 （SC-W / SC-W-CV 共通）

铝套管 （SC-W / SC-W-CV 共通）

角铁 L （SC-W / SC-W-CV 共通） 角铁 R （SC-W / SC-W-CV 共通） 门挡 （用于 C 系列）

门挡 （用于 CV 系列）

双扇系统 SC-W 型 /SC-W-CV 型门扇重量（每扇门）：最大 80kg /最大150kg/最大60kg

●此选件结合标准滑动门关门器，可同时打开两个双扇滑动门，
并自动关闭两扇门。

特点

基本型号
货号 适用门扇重量 有效开门的 

最大宽度系列名 型号

C 系列

DSC-CW03

SC-W

30 kg 以下

最大 3000 mm

DSC-CW08 80 kg 以下
NSC-CW23 30 kg 以下
NSC-CW48 80 kg 以下
DSC-C03 30 kg 以下
DSC-C08

80 kg 以下
NSC-C48
DSC-C015

150 kg 以下
NSC-C1215

CV 系列

DSC-CW30V

SC-W-CV

30 kg 以下

最大 3000 mm

DSC-CW60V
60 kg 以下

NSC-CW60V
DSC-C30V 30 kg 以下
DSC-C60V

60 kg 以下
NSC-C60V

*1. 不适用于口袋门。
*2. 双扇系统需要下列产品。

系统组件 数量 附注
1 标准套件（基本型号） 2 组
2 双扇系统套件 1 组
3 门挡 2 组 中央门挡

规格

SC-W/SC-W-CV 双扇系统 尺寸图

●打开一扇门也会打开另一扇门，即使空间有限的地方，也可以
安全将门大开。

订购示例
 1  NSC-C48-22……………2 SET
 2  双扇系统套件… …………1 SET
 3  门挡… ……………………2 SET

铝套管：铝
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托架：不锈钢
橡胶门挡：合成橡胶
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选件

基本型号 自由停止 
设备型号系列 倾斜式 水平式

C 系列

DSC-CW03 NSC-CW23

SFS-B 型

DSC-CW08 NSC-CW48
DSC-CWKS03 NSC-CWKS23
DSC-CWKS08 NSC-CWKS48
DSC-C03 NSC-C48
DSC-C08 NSC-CKS48
DSC-CKS03 NSC-CA48
DSC-CKS08
DSC-C015 NSC-C1215 SFS-B-H 型

CV 系列

DSC-CW30V NSC-CW60V

SFS-B-CV 型

DSC-CW60V NSC-CWKS60V
DSC-CWKS30V NSC-C60V
DSC-CWKS60V NSC-CKS60V
DSC-C30V
DSC-C60V
DSC-CKS30V
DSC-CKS60V

SFS-B 型 /SFS-B-H 型 /SFS-B-CV 型 

●此选件可以将门停止并保持在任意合适的位置。
●要解除锁定，轻轻向关门方向拉门，使门可以自动关闭。

特点

规格

自由停止设备 SFS-B 型 尺寸图

245
.5

2
5

4-M5

4
3
6
.5

58
停止保持力调整螺丝

主体
固定板

2-Ø5.2

3
7

2
5

11t=2

4-Ø5.2
埋头孔 Ø8.5  

2
5

6

15

t=2.5

3
7

6.5

28

垫片

右开 左开

垫片
固定板

主体

L/N 06328

SC-C08

ハンガーＡ
矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

中
心

ハンガーＢ
矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

中
心

PS-04AR

弱

強

门前端 右开 门后端

自由停止设备 后端吊架

*1. 这些图显示的是右开水平式 NSC-C 系列。
 2. 左开式的详情完全相同。
 3. 也可以相同方式在倾斜式 DSC-C 系列上安装自由动作停止设备。  

轨道滑道

安装固定板 

组件

SFS-B

SFS-B

SFS-B

SFS-B

MIN
MAX

①主体⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 组
②固定板 ⋯⋯⋯⋯⋯1 张
③垫片 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 片
④埋头螺丝 M5×8⋯⋯ 4 根

自由停止设备

●可将此选件添加到现有的滑动门关门器上。
●左开和右开滑动门都可以使用本产品。
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自由停止设备 SFS-B-CV 型 尺寸图

自由停止设备 SFS-B-H 型 尺寸图

SFS-B-CV

SFS-B
-CV

SFS-B-CV

245
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4-M5

4
3
6
.5

58
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24t=2.5

SC-C06V
L�N�10225

PS-04AR

弱

強

右开

固定板主体

左开

门前端 右开 门后端

自由停止设备 后端吊架

*1.这些图显示的是右开水平式 NSC-CV 系列。
 2.左开式的详情完全相同。 
 3.也可以相同方式在倾斜式 DSC-CV 系列上安装自由动作停止设备。   

固定板

停止保持力调整螺丝

轨道滑道

尖角

尖角

主体
①主体⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 组
②固定板⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 张
③皿头螺丝 M5×8 ⋯⋯4 根

组件

安装固定板

SFS-B-CV

MIN
MAX

強

弱

ＰＳ－１２Ｒ
LOT No

出荷時設定に対し下記の
範囲内で行って下さい

調整範囲

強方向：２回転以下
弱方向：５回転以下

０７８３１

ハンガーＡ
矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

中
心

ＳＣ－Ｃ１５
Ｌ／Ｎ　０６４１０

SFS-B-H

ハンガーＢ
矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

中
心

SFS-B-H

SFS-B
-H
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16

29
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2
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2
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6
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6
.5

6-Ø5.2

固定板主体

门前端 右开 门后端

自由停止设备 后端吊架

*1.这些图显示的是右开水平式 NSC-C1215 系列。 
 2.左开式的详情完全相同。
 3.也可以相同方式在倾斜式 DSC-C015 上安装自由动作停止设备。    

固定板

①主体⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 组
②固定板⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1 张
③埋头螺丝 M5×8 ⋯⋯4 根

组件

安装固定板停止保持力调整螺丝

轨道滑道
右开 左开

埋头孔 
Ø8.5  

主体

SFS-B-H
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选件

基本型号
延迟设备型号

系列 倾斜式 水平式

C 系列

DSC-CW03 NSC-CW23 用于右开 ： 
SDA-C-R 型

用于左开 ： 

SDA-C-L 型

DSC-CW08 NSC-CW48
DSC-C03 NSC-C48
DSC-C08 NSC-CA48

CV 系列

DSC-CW30V NSC-CW60V 用于右开 ： 
SDA-CV-R 型

用于左开 ： 

SDA-CV-L 型 

DSC-CW60V NSC-C60V
DSC-C30V
DSC-C60V

延迟设备 SDA-C 型 /SDA-CV 型 

●此选件可将门保持在完全打开位置，并在所需时间（可在 0-15 
秒之间设置）后自动释放。

●在包括老弱病残和搬运货物人士在内的所有人通过时提高安全
性。

特点

SDA-C 型 SDA-CV 型

规格

延迟设备 尺寸图

*1 不适用于口袋门。 
*2 此产品分左右手。订购时选择左开或右开型。
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（左/右开通用）

板螺母
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调整板
（左/右开通用）
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选件 延迟设备  SDA-C 型 安装图
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选件 延迟设备  SDA-CV 型 安装图
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选件 返回检查设备 / 维护面板 
　

安装图

返回检查设备安装图

维护面板的尺寸图

门前端 右开 门后端

1. 此图中显示的是右开门的安装示例。 
   左开门安装将是此图的镜像。
2. 此图以 NSC-C48 系列水平型号为例。
3. 通过在门后端安装附加控制设备和控制齿条，阻尼器向开门方向发挥作用。 
   （* 返回检查的控制设备的离合器齿轮必须以相反顺序安装。）
4. 其他系列以相同方式安装。

附注

返回检查的控制设备 返回检查的控制齿条套件
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侧盖 R

• 材料：铝（银色阳极氧化处理）
• 长度：标准为 L=2350mm 或 3250mm
• 包含盖、后面板、侧盖 (L & R) 和安装螺丝。
• 外观高度：155mm

附注
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选件 滑动门空气阻尼器 外形尺寸

空气阻尼器设备

SCA-C

SCA-CV

SCA-CKSV

PS-04AR

弱

強

弱
强

最小
最大

矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

ハンガーＡ
中
心

矢印方向を扉の
中心に向けて取
り付けて下さい

ハンガーＢ
中
心

40

5
1
9

7
1

t2.325

6
3
.5

6
.5

2
5

28

9
5

t3.2

12.1

1
2
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2
6

35.5 34.4

16

2
5

20

10 t2
1
2

6

2-M4

2-φ5

M4

2-φ4.2

M4

空气阻尼器（通用） 磁铁（通用）

PS-04AR

弱

強

弱
强

最小
最大

25
40

5
1
9

6
6

3
4

3
2

9

t2.3
6
.5

2
5

28

7
9

t3.2

12.3

1
1
.5

2
5

35
34.4

1
4

2-M4

2-φ5

M4

2-6 × 14 槽

PS-04AR

弱

強

弱
强

最小
最大

25

40

1
4

1
9

1
0
9

5
5

5
4

9

t2.3

6
.5

2
5

28

1
2
2

12.3

1
1
.5

2
5

39
34.4

t3.2

6
0

7.2

2-M4

2-φ5

M4

5

2-6 × 14 槽

φ
2
5
.6

5.53795.5

(6)390(10)

5
1
9
5

2
9

φ
2
4

12.4 20

3 2

速度调整螺丝
最大行程 267

M4

适用型号 部件列表

型号 部件名称 数量
NSC-CV 系列 空气阻尼器（通用） 1
DSC-CV 系列 磁铁（通用） 1

NSC-CKS 系列 空气阻尼器的安装支架 2
DSC-CKS 系列 板螺母 4

磁铁的安装支架 1
M4×8 桁架头螺丝 8
M5×10 皿头螺丝 2

适用型号 部件列表

型号 部件名称 数量 部件名称 数量
NSC-CKS 系列 空气阻尼器（通用） 1 M4×8 桁架头螺丝 4
DSC-CKS 系列 磁铁（通用） 1 M5×10 皿头螺丝 4

空气阻尼器的安装支架 2 M5×30 桁架头自攻螺丝 4
磁铁的安装支架 1 M5×10 皿头螺丝 2

适用型号 部件列表

型号 部件名称 数量 部件名称 数量
NSC-CV 系列 空气阻尼器（通用） 1 M4×8 桁架头螺丝 4
DSC-CV 系列 磁铁（通用） 1 M5×10 皿头螺丝 4

空气阻尼器的安装支架 2 M5×30 桁架头自攻螺丝 4
磁铁的安装支架 1 M5×10 皿头螺丝 2

空气阻尼器的安装支架 磁铁的安装支架

空气阻尼器的安装支架 磁铁的安装支架

空气阻尼器的安装支架 磁铁的安装支架

板螺母
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选件

基本型号 关闭辅助设备
型号系列 倾斜式 水平式

C 系列

DSC-CW03 NSC-CW23

SCP-C 型

DSC-CW08 NSC-CW48
DSC-CWKS03 NSC-CWKS23
DSC-CWKS08 NSC-CWKS48
DSC-C03 NSC-C48
DSC-C08 NSC-CKS48
DSC-CKS03 NSC-CA48
DSC-CKS08

CV 系列

DSC-CW30V NSC-CW60V

SCP-CV 型
DSC-CW60V NSC-C60V
DSC-C30V
DSC-C60V
DSC-CWKS30V NSC-CWKS60V

SCP-CKSV 型
DSC-CWKS60V NSC-CKS60V
DSC-CKS30V
DSC-CKS60V

关闭辅助设备 SCP-C 型/SCP-CV 型/SPC-CKSV 型 

●产品在距离完全关闭位置 25mm 之处将门停住并牢固闩锁。  
在门上配备具有紧闩的电子锁，或门关闭时经常由于气密密
封弹回的情况下，本产品非常实用。 

●安装期间可调整闩锁力。（调整范围 ：5-10N）
●左开和右开滑动门都可以使用本产品。

特点

规格

关闭辅助设备（SCP-C/SCP-CV/SCP-CKSV 通用） 尺寸图

3

15.5
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61326
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17.5
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5 6
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16
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7.5
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(24.2) (2.8)

φ
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9.5

6
.5

8
4

16

15.5
7.5

t2
7.5

6
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2
5 5
4
.5 7
1

16
.5

φ5

16

2-5.2×6.2 
槽

4-M4

2-5.2×6.2
槽

4-M4

2-φ5.22-φ4.2

（辅助行程）

（完全关闭位置）

关闭辅助设备（SCP-C/SCP-CV/SCP-CKSV 通用） 托架（用于 SCP-C）

托架（用于 SCP-CV） 托架（用于 SCP-CKSV）

销托架（用于 SCP-C） 销托架（用于 SCP-CV）

销托架（用于 SCP-CKSV）

闭合力调整螺丝

槽
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选件 关闭辅助设备  SCP-C 型 安装图
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附
注

1.
此
图
中
显
示
的
是
右
开
门
的
安
装
示
例
。

左
开
门
安
装
将
是
此
图
的
镜
像
。

2
.此
图
以
 N
S
C
-C
4
8
 系
列
水
平
型
号
为
例
。

3
.其
他
系
列
以
相
同
方
式
安
装
。

右
开

桁
架
头
螺
丝
 

M
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皿
头
螺
丝
 

M
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导
向
滚
轮

（
选
件
）

8
1

(C
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9
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部件尺寸图

控制设备（SC-C03/SC-C08 ） 吊架 A 吊架 B

门固定配件吊架 控制齿条套件 停止设备（用于 C/CW 系列）

停止设备（用于 CKS/CWKS 系列）

墙壁存储式

门挡（用于 C/CW 系列）

DSC-CW03/CW08, DSC-CWKS03/CWKS08, DSC-C03/C08, DSC-CKS03/CKS08
NSC-CW23/CW48, NSC-CWKS23/CWKS48, NSC-C48, NSC-CKS48

931

40

φ
51
.2

20.58.5 5

φ
43

70

37

2−φ5.2
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门固定配件 A
（用于吊架 A）

门固定配件 B
（用于吊架 B）

用于吊架 A

用于吊架 B
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控制齿条 (m=3.0 L=389)
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6.5306.5 30

板螺母
（安装于轨道）

防摆支柱

板簧支架
桁架头螺丝
Ｍ4×8

用于左开

板簧

皿头螺丝 Ｍ3×6

7.
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3
6
）

33160（51）
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16 （0.8）（19.2）
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用于右开 123312

φ
19

57

φ
19 2
3

30

2−φ5.5

211521

14

4.86.2

板簧

停止滚轮

托架 ：不锈钢
橡胶门挡 ：合成橡胶

停止滚轮

弹簧 ：不锈钢
其他金属 ：钢

弹簧 ：不锈钢
其他金属 ：钢

板簧

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

轴 ：钢
外壳 ：聚醛树脂
离合器齿轮 ：聚醛树脂

钢

控制齿条 ：尼龙
板螺母 ：钢
降噪橡胶 ：丁腈橡胶
* 横截面部分视图被放大。
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部件尺寸图

门挡（用于 CKS/CK CWKS 系列）

拉簧（PS-02） 拉簧（PS-04A）

轨道 导轨（用于 CW/CWKS 系列）

用于木配件
导向滚轮（CW/CWKS 系列中标配包含 φ16 导向滚轮。）
C/CKS 系列中，导向滚轮为选件。

高度调整板 木门板（用于 CW/CWKS 系列）

DSC-CW03/CW08, DSC-CWKS03/CWKS08, DSC-C03/C08, DSC-CKS03/CKS08
NSC-CW23/CW48, NSC-CWKS23/CWKS48, NSC-C48, NSC-CKS48
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导向滚轮有 4 种不同直径。
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板螺母 拉簧安装支架

导轨 ：铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。

轨道 ：铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。

外壳 ：钢
轴 ：锌压铸
螺旋弹簧 ：不锈钢

外壳 ： ABS
轴 ：锌压铸
螺旋弹簧 ：不锈钢
安装支架 ：不锈钢

橡胶门挡 ：合成橡胶
其他金属 ：钢

板 ：不锈钢 
滚轮 ：聚醛树脂

钢 钢
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部件尺寸图

控制设备（SC-C15） 吊架 A（150kg） 吊架 B（150kg）

控制设备支架（150kg） 拉簧（PS-12） 控制齿条套件 H

门固定配件吊架（150kg）

轨道 门挡
 （用于重门）

停止设备  (150kg)

高度调整板 导向滚轮

 

DSC-C015/NSC-C1215
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钢

外壳 ：钢
轴 ：压铸
螺旋弹簧 ：不锈钢

控制齿条 ：尼龙
板螺母 ：钢
* 横截面部分视图被放大。

板 ：不锈钢
滚轮 ：聚醛树脂

弹簧 ：不锈钢
其他金属 ：钢

金属 ：钢
橡胶门挡 ：合成橡胶

轨道 ：铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。

钢

轴 ：钢
外壳 ：压铸
离合器齿轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

门 挡 用 皿 头 自 攻 螺 丝 直 接 安 装 
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部件尺寸图

控制设备（SC-C15） 吊架 A（150kg） 吊架 B（150kg）

控制设备支架（150kg） 拉簧（PS-12） 控制齿条套件 H

门固定配件吊架（150kg）

轨道 门挡
 （用于重门）

停止设备  (150kg)

高度调整板 导向滚轮

 

控制设备（SC-C25） 控制设备支架（250kg） 拉簧（PS-25）

吊架 A（250kg） 吊架 B（250kg） 拉簧支架
（250kg）

门固定配件吊架（250kg）

轨道（250kg） 门挡
  （用于重门）

高度调整板

停止设备 
（250kg）

导向滚轮 ( 选件 )

NSC-C2525

轴 ：钢
外壳 ：压铸
离合器齿轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
联动机构 ：树脂
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托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂

轨道 ：铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。

弹簧 ：不锈钢
其他金属 ：钢

钢

板 ：不锈钢
滚轮 ：聚醛树脂

金属 ：钢
橡胶门挡 ：合成橡胶
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部件尺寸图DSC-CW30V/CW60V, DSC-CWKS30V/CWKS60V, DSC-C30V/C60V, 
DSC-CKS30V/CKS60V, NSC-CW60V, NSC-CWKS60, NSC-C60V, NSC-CKS60V

控制设备（SC-C03V、SC-C06V） 吊架 门固定配件

控制齿条 控制齿条配件 停止设备（用于 CV/CWV 系列）

门挡（用于 CV/CWV 系列） 高度调整板

轨道（用于 CV）

 

 导轨 导向滚轮 
标准套件：CWV/CWKSV 系列
选件 ：CV/CKSV 系列

轴 ：钢
外壳 ：压铸
离合器齿轮 ：聚醛树脂

托架 ：钢
门滚轮 ：聚醛树脂 钢

控制齿条 ：尼龙 
* 横截面部分视图被放大。 
降噪橡胶 ：合成橡胶

钢 其他金属 ：钢

托架 ：钢
橡胶门挡 ：合成橡胶 钢

铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。

铝型材（阳极氧化）
* 横截面部分视图被放大。
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部件尺寸图DSC-CW30V/CW60V, DSC-CWKS30V/CWKS60V, DSC-C30V/C60V, 
DSC-CKS30V/CKS60V, NSC-CW60V, NSC-CWKS60, NSC-C60V, NSC-CKS60V

拉簧（PS-04A-CV）

门挡板 / 停止设备（用于 CKSV/CWKSV 系列）

外壳 ：ABS
轴 ：锌压铸
螺旋弹簧 ：不锈钢
安装支架 ：不锈钢
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板簧

M5×12 皿头螺丝

M4×6 皿头螺丝　

门挡配件

用于左开

门框侧门挡支架

门框侧门挡支架

M4×6 皿头螺丝

板簧

M5×12 皿头螺丝

门挡配件 

用于右开

门框侧门挡/停止设备的部件

门挡板 停止滚轮

*安装支架/板簧/门挡支架为现场装配。
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 中心吊挂式
隐藏式门铰链，带有自动关闭功能。
嵌入门内，保持整洁外观。
优异性能和耐久性，适用于防火门。
 
隐藏式设计，嵌入门的底部内侧。
完全隐藏在门内，保持门的精简外观。

适用于防火门、排烟门、进气门或普通平开门。

 

其他相关产品

旗形

蝶形

 

PC 系列 700 系列

关门器 + 铰链，集于一身。采用日
东工器前沿技术设计。易于安装于
各种平开门（普通矩形门、拱形门
等）。

多种型号对应不同尺寸和门扇类型
（木、铝、轻钢、钢和玻璃门）。

小巧玲珑，最适合轻量门（室内用）。

蝶形设计实现高效安装。

不分左右 - 左开和右开门都可以使
用。

防滴设计，
适用于室外使用或潮湿地区。

采用高强度不锈钢制造，并配备特
殊密封机构。

商业级别，可广泛应用于包括浴室
和海滨在内的不同地点。

采用带有独特温度传感器的传动装置，一
年四季确保恒定的关门速度。

自动铰链 & 滑动门关门器

关门器


